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PŘEVODNÍK KK 2.1  

Modul umožňuje převod signálu z komunikace RS 232 na signál komunikace  RS 485 
( na vnitřním přepínači P1 spojeny piny 1 a 2 ), nebo  převod  signálu z komunikace 
RS 485 na signál komunikace RS 232 ( na vnitřním přepínači P1 spojeny piny 2 a 3 ). 
Modul se montuje na DIN lištu. Obě komunikační linky jsou od sebe galvanicky 
odděleny.  

 

 

Technické údaje:   
 
 Napájecí napětí  230V AC 50 Hz 
 Příkon  max 2,5 VA 
  

Zapojení svorek: 

 
Napájení 230 V AC,50 Hz svorky 15,16  L1 ( fáze ) 
Napájení 230 V AC,50 Hz svorky 13,14  N 
 
 
Komunikace RS 485 svorka  1 - ( RxA ) 
Komunikace RS 485 svorka  3 - ( RxB ) 
Komunikace RS 485 svorka  2,4 -GND1 (galvanicky odděleno od GND RS 232) 
 
 
Komunikace RS 232 svorka  5 - ( Tx ) 
Komunikace RS 232 svorka  7 - ( Rx ) 
Komunikace RS 232 svorka  6,8 - ( GND ) (galvanicky odděleno od GND RS 485) 
 
 

 

 

Vyrábí a dodává :      AUTING spol. s r.o.  

 Jírovcova 23 

 623 00 BRNO 

 Tel/Fax: 547 220 002  
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Rozměrový nákres  
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